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I. L’assainissement des eaux usées 

 

I.1 La compétence  

La CCPO a délégué la compétence GEMAPI, soit la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, la lutte 

contre l’érosion et le ruissellement au 1er mars 2018 au SMAAVO, le Syndicat Mixte d’Assainissement et d’Aménagement 

de la Vallée de l’Ozon (anciennement SIAVO). Ce dernier assure une gestion globale et intégrée de l’eau à l’échelle du 

bassin versant de l’Ozon. 

 

I.2 Le réseau  

Le réseau d’eaux usées de la commune de Saint-Symphorien d’Ozon est organisé autour du collecteur intercommunal du 

SMAAVO. 

La nature du réseau d’eaux usées varie selon le secteur géographique de la commune. Il est majoritairement de type 

séparatif le long de la route d’Heyrieux et unitaire dans le centre-ville, hormis les lotissements « Terrasses de l’Ozon » et « 

Chateauvieux » ainsi que de nombreux tronçons dans le centre où les eaux de voirie sont déconnectées du réseau unitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

I.3 Traitement des effluents  

Le réseau communal est raccordé via le réseau du SMAAVO à la station d’épuration de Lyon Saint Fons (Grand Lyon). Le 

milieu récepteur est le Rhône. 

Ses caractéristiques sont les suivantes : 

 Capacité : 983 000 EH (équivalents-habitants) 

 Débit de référence : 554 000 m3/j 

 Flux traités : 

o 59 t de DBO5/j 

o 168 t de DCO/j 

o 114 t de MES/j 

o 11,9 t de NK/j. 

Depuis 2014, cette station est conforme en performance. 

En 2014, 565 000 équivalents-habitants étaient raccordés à cette station. Il est prévu un raccordement supplémentaire de 

71 480 EH d’ici l’horizon 2030. 

Ainsi, selon le zonage d’assainissement réalisé en 2019 par Suez Consulting, le traitement des effluents pour le territoire de 

Saint-Symphorien d’Ozon ne présente pas de problème en situation actuelle et ne sera pas un paramètre limitant en 

situation future. 
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Extrait du zonage d’assainissement Suez Consulting 2019 
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I.4 L’assainissement non collectif 

 

A Saint-Symphorien d’Ozon, très peu de secteurs ne sont pas desservis par le réseau d'assainissement collectif et ont des 

dispositifs d'assainissement individuels. Il s’agit notamment des hameaux suivants : Richardin, Chatanay, La Vautière La 

Coupière, Mollena, Moras, Le Grand Pilon, Terredieu, Les Gagères. Cela représente un total de 44 habitations isolées. 

Il est important d’effectuer régulièrement un contrôle de conformité des installations. Une installation d’assainissement 

individuel est conforme si elle dispose d’un prétraitement conforme (fosse toutes eaux ou fosse septique pour les eaux 

vannes et bac à graisse pour les eaux ménagères) et d’une installation de traitement conforme en fonction des capacités 

d’épuration et de dispersion des eaux du sol (tranchées d’infiltration, filtre à sable drainé, filtre à sable non-drainé, tertre 

d’infiltration).  

A l’échelle du SMAAVO, les taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif sont les suivants :  
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II. Les eaux pluviales  

 

Un zonage d’eaux pluviales a été réalisé dans le cadre du schéma directeur d’assainissement (Suez Consulting, 2019). Les 

préconisations générales qui en découlent répondent aux contraintes locales et sont cadrées par le SAGE de l’Est Lyonnais, 

et le PPRi de l’Ozon.  

La gestion des eaux de ruissellement pluviales engendrées par des nouveaux aménagements et constructions doivent 

répondre aux prescriptions suivantes : 

- Interdiction d’un rejet direct des eaux pluviales au collecteur pluvial et/ou unitaire sans dispositif d’infiltration ou 

de rétention-restitution ; 

- Application des règles relatives à l’infiltration et/ou la rétention-restitution selon la localisation des parcelles 

concernées 

o Zone 1 : Cette zone correspond aux zones inondables du PPRI, où à risque de glissement de terrain, ou à 

risque de remonté de nappe : 

 Interdire l’infiltration dans les zones à risque de glissement de terrain 

 Rejet à débit limité dans un réseau pluvial ou à défaut dans les eaux de surface 

 Les débits seront écrêtés au débit naturel avant aménagement ou au plus avec un débit de 6 

l/s/ha. 

 Le dispositif d’écrêtement sera dimensionné pour limiter ce débit de restitution pour une pluie 

d’occurrence 30 ans. 

Sur cette zone les techniques appropriées sont : Ouvrage de rétention à débit de rejet limité, les toitures végétalisées, les 

zones temporairement inondables. 

o  Zone 2 : Cette zone correspond à la zone blanche du PPRI où aucun des risques présents en zone 1 n’est 

présent :  

 L’infiltration est autorisée à la condition préalable que le pétitionnaire prouve par des tests de 

perméabilité qu’elle est possible au droit de la parcelle. 

 Se conformer à la règlementation du PPRI pour les nouvelles imperméabilisations 

 Les débits seront écrêtés au débit naturel avant aménagement ou au plus avec un débit de 6 

l/s/ha. 

 Le dispositif d’écrêtement sera dimensionné pour limiter ce débit de restitution pour une pluie 

d’occurrence 30 ans. 

Sur cette zone les techniques appropriées sont : Toutes techniques de zones 1 et 3 suivant le mode de gestion choisi. 

o  Zone 3 : Cette zone est extérieure au PPRI, et il faut y privilégier l’infiltration à la parcelle : 

  Le pétitionnaire devra démontrer l’impossibilité d’infiltrer au droit de sa parcelle s’il veut rejeter 

ses eaux pluviales, 

 Dans le cas où l’infiltration est possible, se conformer aux préconisations du SAGE de l’Est 

Lyonnais pour les nouvelles imperméabilisations (Gestion des eaux pluviales in situ, respect 

d’une hauteur de zone non saturée (ZNS) minimale de 1 m sous le niveau d’infiltration des eaux 

pluviales, infiltration obligatoire des 15 premiers mm de pluie). 

Sur cette zone les techniques appropriées sont : Le noues et fossés, les puits d’infiltration, les tranchés drainantes, les jardins 

de pluies, les revêtements poreux, les bassins à ciel ouvert. 
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III. L’adduction en eau potable 

 

III.1 Compétence  

La commune de Saint-Symphorien-d’Ozon fait partie du Syndicat Intercommunal des eaux « Communay Région ». 

L’alimentation en eau de la commune se fait par un achat d’eau au syndicat mixte d’eau potable Rhône-Sud dont les 

captages sont situés sur la commune de Ternay. Le syndicat a confié la gestion de son réseau de distribution à la société 

SUEZ-LYONNAISE DES EAUX.  

 

III.2 Traitement et distribution  

 

Avant distribution, l’eau subit un traitement complet (filtration sur charbon actif en grains et désinfection par injection de 

chlore gazeux) à la station « Méandre de Chasse ». 

Le service public d’eau potable dessert 8 703 abonnés au 31/12/2020, dont 2 438 sur la commune de Saint-Symphorien 

d’Ozon. La consommation moyenne par abonné est de 116,93 m3/ abonné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le linéaire de réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 175,7 km. 

 

III.3 Sécurisation de la ressource 

 

L’alimentation en eau potable de la commune est sécurisée, en cas d’incident sur le réseau ou de pollution chronique ou 

accidentelle de la ressource, par une alimentation de secours : interconnexion entre la station méandre de Chasse qui 

alimente la commune les captages du Syndicat intercommunal « Millery Mornant ». 
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Le réseau d’eau potable (Suez, 2021)  



C o m m u n e  d e  S a i n t - S y m p h o r i e n - d ’ O z o n  –  P l a n  L o c a l  d ’ U r b a n i s m e    11 

III.4 Les captages  

 

La commune de Saint-Symphorien d’Ozon 

est concernée par l’aire d’alimentation du 

captage des Romanettes identifié comme 

prioritaire dans la liste nationale des 

captages Grenelle et figurant au SDAGE 

Rhône-Méditerranée. Il fait l’objet d’une 

définition d’une zone de protection de son 

aire d’alimentation par arrêté préfectoral 

du 04/01/2012 et d’un programme d’action 

fixé par l’arrêté préfectoral du 26/12/2012 

et renouvelé le 31/08/2016. La structure en 

charge de l’animation agricole du 

programme d’actions est la Métropole de 

Lyon. 

Le captage présente un enjeu de qualité vis-

à-vis des pesticides. 

Point de captage  

Périmètre de protection immédiat 

Périmètre de protection rapproché 

Périmètre de protection éloigné  
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III.5 Les points d’eau incendie  

La commune de Saint Symphorien d’Ozon compte 110 PEI dont 3 sont indisponibles (points rouges). Les points verts 

correspondent aux PEI privés et les points bleus aux PEI publics. 

 

Localisation des PEI sur la commune 

 

Le règlement départemental et 

métropolitain de défense extérieure 

contre l’incendie prévoit la desserte 

incendie minimale suivante pour les 

bâtiments d’habitation :  
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Concernant les bâtiments agricoles, sans habitation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les bâtiments relevant du code du travail et non soumis à la réglementation des ICPE (zones d’activité et 

artisanales) :  

 Classe 1 (potentiel calorifique faible) : Atelier, local artisanal,  

 de 0 à 3 000 m² : 30 m3 /h par tranche de 500 m² pendant 2 heures,  

 plus de 3 000 m² : ajouter 30 m3 /h par tranche de 1 000 m² pendant 4 heures 

 Classe 2 (potentiel calorifique moyen) : Fabrique, casse auto, scierie, menuiserie, garage, plateforme industrielle  

 Classe 1 x 1,50.  

 Classe 3 (potentiel calorifique important) : Entrepôt, réserve, fabrique peinture, 

  Classe 1 x 2,00. 

 Principe de distances des PEI - Entre le 1er PEI et l'entrée principale : 200 m maximum, - Entre deux PEI : 200 m 

maximum 
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IV. La collecte des ordures ménagères 

 

IV.1 Compétence  

Le SITOM Sud-Rhône gère la collecte et le traitement des ordures ménagères de 3 communautés de communes, dont à 

CCPO (86 975 habitants concernés). 

 

IV.2 La collecte des ordures ménagères  

La CCPO a produit 4 756 tonnes d’ordures ménagères en 2020, soit 181 kg / habitants (la moyenne à l’échelle du SITOM 

étant de 178 kg/hab). L’évolution de la collecte par habitant à l’échelle du syndicat est la suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3 La collecte et le traitement des déchets ménagers recyclables 

La collecte est réalisée tous les 15 jours. 

En 2020, 1452 tonnes de déchets 

recyclables emballages et papiers ont 

été collectées sur la CCPO (représentant 

55 kg/hab) et 7 824 tonnes à l’échelle 

du syndicat (représentant 51,2 kg/hab). 

La collecte du verre est réalisée en 

points d’apport volontaire, 909 tonnes 

ont été collectées sur la CCPO en 2020 

(31 tonnes/hab), 3367 tonnes à l’échelle 

du syndicat (38,7 tonnes/hab). 
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IV.4 Les déchetteries  

 

9 déchetteries couvrent le territoire du syndicat, dont 3 sur la CCPO. 

En 2020, 21 279 tonnes ont été déposées soit 245 kg/hab du SITOM. 

La fréquentation des déchetteries est plutôt stable depuis 2016. 

Les tonnages de déchets collectés en déchetterie par les exploitants sont les suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle déchetterie de Saint-Symphorien d’Ozon 

a été inaugurée le 3 juillet 2021 (l’ancienne 

déchetterie du Pontet et celle de Chaponnay ont été 

abandonnées). Les horaires de la déchetterie sont 

les suivants :  

 

 

 
 
 
 
 
 
 


